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Звукоизоляция потолка 
1. Общая концепция конструкции.

Конструкция (типовая конструкция Knauf) - металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60/27) с закрепленными на них ГКЛ-листами.

Основные и несущие профили, расположенные в одном уровне, крепятся между собой одноуровневым соединителем для профилей ПП 60/27. По периметру основные и несущие профили ПП 60/27 вставляют в расположенный по всему периметру потолочный направляющий профиль ПН 28/27. Крепление к стене периметральных профилей осуществляется через уплотнительную ленту дюбелями с шагом не более 500 мм. Расстояние между подвесами не более 600мм.
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1) К потолку крепится при помощи пластиковых дюбель-гвоздей,  5 шт. на кв. м., первый слой мембраны Тексаунд 70. 
2) После этого к потолку через первый слой мембраны крепятся прямые подвесы.
3) К прямым подвесам закреплённым на потолке в количестве соответствующим технологии монтажа ГКЛ(не менее 1 подвеса на м2) крепится профиль 60х27 шагом, с учётом дополнительного веса, который даёт мембрана Тексаунд 70 и 1 лист ГКЛ. 
4) Полости между профилем заполняются звукопоглощающим материалами из минплиты Роквул, Парок, Изовер, КНАУФ и подобных, плотностью 40-60 кг/куб. м. 
5) Завершает систему лист ГКЛ с приклеенной на него, вторым слоем мембраны Тексаунд 70.
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Материал TECSOUND 70 должен крепиться к гипсокартону следующим образом:
Материал Tecsound клеится с помощью винилового клея на водной основе к внутренней стороне гипсокартона. Для этого гипсокартонный лист кладут на помост в горизонтальное положение, обмазывают его поверхность клеем, дают ему время подсохнуть и потом кладут поверх листа гипсокартона мембрану Tecsound.Перекрывать лист без щелей, зазоров и дыр.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Желательно, заводить материал внизу на пол и сверху на перекрытие так, чтобы листы гипсокартона не касались соответственно пола и потолка. В этом случаи материал и гипсокартон должны максимально плотно прилегать к полу и потолку, не образовывая щелей.
По вопросам, связанным с монтажом просьба обращаться по телефону (499) 390-02-72
