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Инструкция по укладке подложки
1. Убедитесь в чистоте и сухости основания.

2. Уложите подложку таким образом, чтобы края плотно соприкасались друг с другом.

3. Верхний край подложки укладывается внахлест и не скрепляется скотчем.

4. Закройте всю поверхность основания, при этом выведите на стены по периметру помещения примерно на 4см.

5. Завершив укладку напольного покрытия, перед установкой плинтуса, аккуратно отрежьте выступающие края подложки по высоте паркетной доски или ламината.
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Инструкция по укладке Tecsound
· Непосредственно на стяжку нужно положить любой материал на основе вспененного полиэтилена или стекловолокна. Этот материал будет хорошо изолировать от ударного шума и не даст мембране передавать вибрации. Маленький объёмный вес вспененного полиэтилена не позволяет ему стать преградой воздушному шуму, но он будет прекрасным прокладочным материалом для тяжелой минеральной звукоизоляционной мембраны Тексаунд. 

· На вспененный полиэтилен укладывается главный звукоизоляционный материал системы - мембрана Тексаунд 70. 
· Материал укладывается внахлест. 

· Для достижения лучшего эффекта края материала заводятся по периметру комнаты на стену на несколько сантиметров под плинтус.

· Дальше укладывается паркет, паркетная доска ламинат или ковровое покрытие.
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1. Бетонная стяжка.

2. Плотный, вспененный полиэтилен.(или аналоги) 

3. Тяжелая минеральная звукоизоляционная мембрана Тексаунд.

4. Напольное покрытие.

