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тел. (495) 922-85-19,        (499) 390-02-72
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Звукоизоляция стен 
1. Общая концепция конструкции.

Конструкция - Каркасная система. Обшивка каркаса может производиться одним или двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ). Сам каркас изготовленный из потолочных профилей (ПП 60/27) фиксируется на полу и потолке в потолочных направляющих профилях (ПНП 28/27) и крепится к стене посредством прямых подвесов (ПРП 60/27).
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2. Состав комплектной системы (технология КНАУФ)
	Поз.
	Наименование
	Ед-ца изм.
	Кол-во на м2

	
	
	
	1 слой
	2 слоя

	1
	Гипсокартонный лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО)
	м2
	1,0
	2,0

	2
	Профиль ПП 60/27
	пог. м
	2,0 (2,4)
	2,0

	3
	Профиль ПН 28/27
	шт.
	0,7
	0,7

	4
	Подвес прямой 60/27
	шт.
	1
	1

	5
	Лента уплотнительная
	шт.
	0,85
	0,85

	6
	Дюбель К 6/35
	шт.
	1,6
	1,6

	7
	Шуруп LN 9
	шт.
	1,5 (2,7)
	1,5

	8а
	Шуруп TN 25
	шт.
	14 (17)
	6 (7)

	8б
	Шуруп TN 35
	шт.
	
	14 (15)

	12
	Шпаклевка
	кг
	0,3 (0,45)
	0,5 (0,75)

	13
	Грунтовка 
	л
	0,1
	0,1

	14
	Минеральная вата
	м2
	1,0
	1,0

	15
	Мембрана Тексаунд
	м2
	1,1
	2,2

	16
	Первый слой мембраны Тексаунд  (Опционально)
	м2
	1,1
	1,1


3. Чертеж звукоизоляционной конструкции
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4. Порядок монтажа
1. Монтируем прямые потолочные подвесы с шагом не более 650 мм. Крепить подвесы к стене желательно через ленты материала Тексаунд 70 (материал нарезается обычным канцелярским ножом)
2. Устанавливаем направляющие и основные профили.

3. Пустое пространство между профилями и плитой перекрытия закладываем минеральной ватой (Роквул, Парок, Кнауф плотностью не менее 40 кг/м3)

4. В случае использования двух слоев гипоскартона (рекомендуется):

a. Закрепляем первый слой гипсокартона на несущие профиля.

b. Для удобства монтажа - точечно закрепляем монтажным клеем (или обычными жидкими гвоздями) материал Tecsound 70 к гипсокартону. Расход клея -  примерно 1 кг. на рулон. 

c. Закрепляем второй слой гипсокрартона с наклеенной мембраной к несущим профилям (шаг крепежей не более 10см).
d. Чтобы не было «дыр» в звукоизоляции, желательно пускать материал внахлест на следующий лист гипсокартона.

5. В случае использования одного слоя гипсокартона:

a. Для удобства монтажа - точечно закрепляем монтажным клеем (или обычными жидкими гвоздями) материал Tecsound 70 к гипсокартону. Расход клея -  примерно 1 кг. на рулон. 

b. Загибаем материал Тексаунд 70 по сантиметру с каждой стороны на лист гипсокартона. Таким образом листы гипсокартона стыкуются друг с другом через материал.

c. Закрепляем лист гипсокрартона с наклеенной мембраной к несущим профилям (шаг крепежей не более 10см)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Желательно, заводить материал внизу на пол и сверху на перекрытие так, чтобы листы гипсокартона не касались соответственно пола и потолка. В этом случаи материал и гипсокартон должны максимально плотно прилегать к полу и потолку, не образовывая щелей.
